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Гипсовые строительные материалы

Новинки 2021Новинки 2021
Компания «ВОЛМА» давно перестала быть исключительно производителем гипсовой продукции. Стремительно разви-

вается цементное направление — производство и продажа цементных штукатурок, шпаклевок, наливных полов и плиточ-
ных клеев. В текущем году ассортиментную линейку ВОЛМА пополнил ряд новых продуктов.

ВОЛМА-ЭКСТРАКЛЕЙ – усиленный плиточный клей для мест с повышенными эксплуатационными 
нагрузками.

•  Для облицовки стен, полов, террас плиткой любых форматов и крупных размеров из керамики, кера-
могранита, природного и искусственного камня, а также мрамора

• Для любых систем «теплый пол»

• В крытых бассейнах и резервуарах

• Для внутренних и наружных работ

• Укладка плитки по старой плитке

• Для мест с повышенными эксплуатационными нагрузками

Температура работ, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–30
Прочность сцепления, МПа, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5–1,8
Открытое время, мин, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Время коррекции, мин, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Расход, кг/м2 при толщине слоя 1 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3
Слой нанесения, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–20
Время использования готовой растворной смеси, ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Использование при устройстве теплого пола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . да

ВОЛМА-ДЕКОР – гипсовая штукатурная смесь для создания декоративных фактур. Это уникальный про-
дукт, который составит достойную конкуренцию дорогостоящим декоративным составам. Штукатурка 
тонкослойная, белоснежная, с жизнеспособностью не менее 2 ч, что открывает широкий простор для 
реализации любых дизайнерских решений. Для создания многообразных фактур могут быть использова-
ны как специализированные валики, так и любые подручные материалы.

Рекомендуемая толщина слоя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .в зависимости от требуемой фактуры
Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 5 мм, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 5
Жизнеспособность раствора, мин, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3
Способ нанесения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ручное

ВОЛМА-МУЛЬТИКЛЕЙ БЕЛЫЙ позволяет решать сложные цветовые задачи при облицовке.

•  Для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой крупного формата 
из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня светлых оттенков

• Лучшее решение для мозаичной и мраморной белой плитки

• Для внутренних и наружных работ

• Для системы «теплый пол»

Цвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БЕЛЫЙ
Температура работ, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–30
Прочность сцепления, МПа, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2
Открытое время, мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Время коррекции, мин, не менее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Расход, кг/м2 при толщине слоя 1 мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Слой нанесения, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–20
Использование при устройстве теплого пола  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . да
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ВОЛМА-УЛЬТРАГРУНТ – концентрат грунтовочного состава для впитывающих оснований, который выполняет 
следующие функции.

• Регулирует впитывающую способность основания

• Предотвращает обезвоживание штукатурки

• Повышает адгезию к основанию

• Укрепляет слабые поверхности

Ассортимент стеновых материалов в 2021 г. пополнился двумя новинками: VOLMA CEMENTPANEL и ВОЛМА-Файерстоп.

Мы постоянно работаем над продуктовой линейкой ВОЛМА для максимального удов-

летворения потребностей наших клиентов, – отмечает Владимир ОВЧИНЦЕВ, гене-

ральный директор ООО «Управляющая компания «ВОЛМА». – Действующий продукто-

вый конвейер нашего R&D центра системно разрабатывает и ставит на производство 

новые продукты для эффективного решения все более широкого спектра задач. Кроме 

того, мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с людьми, которые каждый день 

работают с нашими материалами, понимаем их потребности, и именно это ложится в 

основу разработки новых продуктов, позволяя создавать новинки ВОЛМА, в которых 

нуждается рынок.

VOLMA CEMENTPANEL – влагостойкая цементно-перлитовая плита для возведения и облицовки стен любой формы. Материал ударопро-
чен, негорюч, устойчив к влаге, грибку и значительным перепадам температуры.

Толщина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 и 9
Длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400
Ширина, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Плотность, кг/м3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200–1400
Морозостойкость, циклов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Водопоглощение, %, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Паропроницаемость, мг/(м·ч) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,14
Группа горючести. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . НГ (негорючие)

ВОЛМА-ФАЙЕРСТОП – это эффективное решение для ответственных задач, где требуется повышенная огнезащита. Представляет собой 
гипсовую строительную плиту с плетеным армированием, состоящую из гипсового сердечника с добавлением стеклоровинга. Все плоско-
сти плиты, кроме торцевых кромок, облицованы негорючим стеклохолстом, прочно приклеенным к сердечнику. Стены, облицованные 
плитами ВОЛМА-ФАЙЕРСТОП, призваны локализовать пожар в одном помещении и не дать пламени вырваться наружу.

Длина плиты, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500
Ширина плиты, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Толщина плиты, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5 
Кромка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ПК
Вес, кг/м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 12,5
Плотность, кг/м3, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Класс пожарной опасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КМ0
Группа горючести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . НГ (негорючие)

Основание Разбавление концентрат : вода
Расход концентрата, 

кг/м2
Расход грунтовочного состава 

после разбавления, кг/м2

Газо-, пенобетон 1:5 0,05 0,3

Керамический и силикатный кирпич, 
керамзито- и шлакоблоки

1:4 0,05 0,25

Гипсовые и цементные штукатурки 1:5 0,03 0,2

Цементная стяжка и гипсовая стяжка

1-й слой – 1:3
2-й слой – 1:2

(нанесение второго слоя – после 
полного высыхания первого)

0,05 0,2

ПГП, ПГПВ 1:5 0,03 0,2


